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DK - Series / Serie
Pneumatic tools / Druckluftwerkzeuge

Pneumatic Scabblers /
Druckluftklopfer
DK 1 H
DK 2 H
DK 3 H
DK 7

Von Arx AG
Gelterkinderstrasse 24

CH–4450 Sissach
Tel: +41 (0)61 976 44 44

Fax: +41 (0)61 976 44 55 
E-Mail: info@vonarx.com
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         DK 1 H DK 2 H DK 3 H DK 7
       Weight /  3.1 kg  4.5 kg  6.2 kg  47.0 kg
       Gewicht  6.8 lbs  9.9 lbs  13.7 lbs  104.0 lbs
              

       Air consumption / 160 l/min 320 l/min 480 l/min 1120 l/min
       Luftverbrauch 5.7 cfm  11.3 cfm 17.0 cfm 39.0 cfm
            

       Lenght /  620 mm 620 mm 640 mm 95x35x95 cm
       Länge  24“  24“  25“  37x14x37“
            

       All models / Alle Modelle
        Air pressure / Luftdruck    max 7 bar / 100 psi
 Connection thread / Anschlussgewinde  G 3/8“ (DK 1-3)
       G 1“ quick connect coupling (DK 7)      

Pneumatic scabblers

Application: Quickly removes laitance, projections, encrustation, scale deposits, colour, rust, smoothes  
roughening, etc.
You will always find the right Von Arx-Pneumatic Scabbler to handle every job.  

Druckluftklopfer

Anwendung: Abschlagen von Zementmilch, Unebenheiten, Verkrustungen, Kesselstein, Farbe, Zunder  
und Rost, Aufrauen usw.
Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Druckluftklopfer.

wear set for /
Verschleissteilset für
DK 1 H
DK 2 H
DK 3 H

wear set for /
Verschleissteilset für
DK 7


