
Lorch M-Pro 300 Performance  

S/N: 0864-2210-0055-9 

 

 

 Preis: exkl. MwSt. 

 
 

CHF. 3200.00-- 
 

 
 

Baujahr: 
 

2012 
 
 

 

Zustand: 
 

Sehr gut 
 

Technische Daten: 

Schweissbereich(Imin – Imax): 30 – 300A 

Spannungseinstellung: Digistep mit 21 Schaltstufen 

Einschaltdauer IMAX (bei 40°C): 25% 

Einschaltdauer 100% (bei 40°C): 170A 

Schweissbare Drähte: Stahl: 0.6 – 1.2mm / CrNi: 0.6 – 1.2mm / Aluminium: 1.0 – 1.2mm 

Netzspannung: 3~400V 

Netzabsicherung träge: 16A 

Drahtvorschubeinheit 4 x 2 Rollenvorschub 

Gewicht Stromquelle: ca. 83kg 

Schutzart: IP23S 

 

Im Preis inbegriffen: 

- Stromquelle 

- Netzkabel mit Netzstecker CEE-16/5 

- Schweissbrenner MB EVO PRO 25 AK, 3m 

- Massekabel 

- Druckminderer 200Bar 

- Vorschubrollen ø 0.8/1.0mm für Stahl 

- Adapter für Korbspule 

- Schweissdraht ø 0.8mm 
(Vorführrolle ohne Werkstoffzeugnis) 

- Bedienungsanleitung 

- Sicherheitsprüfung nach DIN EN 60974-4 
(Mindestgültigkeitsdauer: 6 Monate) 

 

 

- 6 Monate Garantie 

- Instruktion der Anlagengrundfunktionen 

 

Nicht im Preis inbegriffen: 

- Versand-, Liefer- oder Speditionskosten 

- Allfällige Konfigurationsänderungen 

- Optionales Zubehör 

- Schweissschulungen 

 


