
TBW NAHTLOSE FÜLLDRÄHTE ZUM LÖTEN
Innovative Technologie - weltweit einzigartig!

PROGRAMM LÖTPRODUKTE
TUBULAR BRAZING WIRE (TBW)
Brazargent

• Innovative Technologie

• Überragende Produktivität

• Präzises Arbeiten

• Ausgezeichnete Benetzung

• Weder Verluste noch übermäßiger Verbrauch von Flussmitteln und Werkstoffen

• Minimale Reinigung der Teile nach dem Löten
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PROGRAMM LÖTPRODUKTE 
TUBULAR BRAZING WIRE (TBW)

TUBULAR BRAZING WIRE (TBW)
Brazargent

FÜLLDRAHT TECHNOLOGIE
TBW-Technologie (TBW für Tubular Brazing Wire) ist 
die wesentliche Entwicklung der letzten Jahre bei der 
Produktform.

Das Flussmittel wird in ein (nahtloses) extrudiertes Rohr 
„eingeschlossen“. Diese Erfi ndung ermöglicht eine sehr einfache 
Anwendung und große Präzision bei gleichzeitiger Drosselung 
der Flussmittelmenge auf das unverzichtbare Minimum.

 Schutz des Anwendungspersonals (kein 
Kontakt mit dem Flussmittel)

  Keine verkohlten Niederschläge nach der 
Arbeit (kein organischer Binder)

 Für alle Spalte geeignet: perfekter 
Einbrand, perfekte Abdichtung (je nach 
gewählter Legierung)

 Innovatives Produkt, weltweit einzigar-
tiges Konzept

 Sehr gute Fließfähigkeit, ausgezeichnete 
Kapillarität

 Rauchemission beim Löten weitgehend 
reduziert

 Sortiment für jeden Bedarf : in unter-
 schiedlichen Formen und Durchmessern 

verfügbar

 Hervorragend für die automatisierte 
Fertigung geeignet

 Optimierte Reinigung nach dem Löten 
(Perfektionierung des Prozesses)

 Ausgezeichnetes Flussmittel-/ Metall-
 Verhältnis. Maximale Rentabilität

 Anwendung: Flamm-, Induktions-oder 
Ofenlöten

 Verbinden aller Legierungen (Stahl, 
Kupfer, rostfreier Stahl, Messing …)

 Niedrigere Wärmezufuhr als beim norma-
len Lötstab (kein Volumeneffekt)

 Einfache Lagerung, einfacher Transport 
dank fehlender Umhüllung

 Neue Verpackung

DIE FSH WELDING GROUP möchte dem Kunden ihr 
Know-how in seiner ganzen Breite zur Verfügung 
stellen.
Das Herstellungswerk der Gruppe für Lötprodukte, 
Reboud-Roche, sicherte sich, mit seit 1948 
aufgebautem Fachwissen, einen Platz unter den 
wichtigsten Akteuren für die Bereiche Industrie und 
Vertrieb in Frankreich.

Ausgezeichnete Qualität, umfangreiches Angebot 
an Standard-und maßgefertigten Produkten sowie 
ein bewährtes Qualitätsmanagement gewährleisten 
die Einhaltung der Kundenspezifi kationen. Unser 
Ziel ist einfach – aber ambitioniert: uns dauernd zu 
verbessern und alle Kunden rundum zufriedenstellen.
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EINZIGE GIESSEREI FRANKREICHS 
FÜR PRODUKTE ZUM LÖTEN - VORREITERIN 

IM BEREICH DER PHOSPHORZUSÄTZE!

ANWENDUNGEN

+  PLUSPUNKTE DES PRODUKTES

 Automobil  
 Bremssystem 
 und Servolenkung

Klimaanlagen   

 Elektrische   
 Widerstände

Andere 
Industriebereiche

VERGLEICHSSCHEMA TECHNISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE VORTEILE
TUBULAR BRAZING WIRE VS UMHÜLLTE LÖTSTÄBE

für den Industrie-und Privatbedarf



BEZEICHNUNG
BEDARF

AN ZUSATZ
EINZUKAUFENDE

MENGEN
ENTHALTENES 

AG
MENGEN

FLUSSMITTEL

PREIS IN €/KG
ZUGRUNDE GELEGTER 

SILBERPREIS 1000 € / KG

KOSTEN FÜR 1 KG 
ZUSATZWERKSTOFF 
„VERGLEICHSWERT“

BRAZARGENT 5056 
UMHÜLLT 7,5 kg

10 kg 
Umhüllte Lötstäbe

Identisch 2,5 kg
450 €/kg 
Umhüllte Lötstäbe

600 €/kg

BRAZARGENT 5056 
TBW 7,5 kg

8,52 kg 
TBW

Identisch 1,02 kg
553 €/kg 
TBW (+22,9%)

628,41 €/kg 
nur (+ 4,7%) 

VERGLEICH 
Brazargent 5056 TBW / Brazargent 5056 UMHÜLLT

*Für nähere Auskünfte wenden Sie sich bitte an einen Handelsvertreter.
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UMHÜLLTER LÖTSTAB

VERGLEICHSSCHEMA TECHNISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE VORTEILE
TUBULAR BRAZING WIRE VS UMHÜLLTE LÖTSTÄBE

Die Gewinne sind je nach Anwendung verschieden. 
Verringerung der Kosten = mehr Gewinn

TBW bedeutet: weniger Zeit zum Löten, weniger Nacharbeit, weni-
ger Lot, Verringerung der Zusatzkosten (Abwasserreinigung…)

Insgesamt betrachtet ist das TBW-Produkt 
wettbewerbsfähiger! 



ARTIKEL BEZEICHNUNG FAMILIE
KLASSIFIZIERUNG 

EN ISO 17672
NORM 

AWS A5.8
FLUSSMITTEL FH 10 
GEMÄSS EN 1045

SCHMELZBEREICH

5034T TBW BRAZARGENT 5034 Ag 134 -

12% (+/-2) 
Des Gesamtgewichtes

630-730°C

5040T TBW BRAZARGENT 5040 Ag 140 B Ag-28 650-710°C

5045T TBW BRAZARGENT 5045 Ag 145 B Ag-36 640-680°C

5056T TBW BRAZARGENT 5056 Ag 156 B Ag-7 620-655°C

Erhältlich in: 
• Standarddurchmesser: 1,0 mm - 2,5 mm

Ringe : Weitere Verpackungsvarianten auf spezifi sche Anfrage.

Verfügbare Artikel:

Dienstleistungen
• Beratung und Support
Ein Team erfahrener Ingenieure und Fachberater 
berät den Kunden bei der Wahl der bestgeeigneten 
Werkstoffe für jede Anwendung.

• Forschung und Entwicklung (F&E)
Die F&E-Abteilung führt Produkttests gemäß 
Kundenaufträgen durch.

• Kundendienst
Die Verkaufsabteilung beantwortet Kundenanfragen 
jederzeit gerne und rasch.

Qualität 
ISO 9001-Zertifi zierung

REBOUD-ROCHE
4, rue de la Fonderie 
25220 Roche-lez-Beaupré - France
Tél : +33 3 81 60 51 70

Email : info@reboud-roche.com
www.fsh-welding.com
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M
ADE IN FRANCE

LÖTSTÄBE
Plastiketui 0,250 kg, 1 kg, 5 kg

SPULEN
D300 : von 5 kg (+/-0,5 kg)

RINGE
In Beuteln mit je 1000 Ringen


